
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ติดต่อสอบถาม

การประชุมรับฟังความคิดเห็น

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย ต าบลหนองขนาน 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้านวิศวกรรม
คุณชัชชัย อภินันทิตยา / คุณสุชัญญา สาระใต้
02 101 3074-76 ต่อ 26
ด้านสิ่งแวดล้อม
คุณยุทธนา เทพทอง / คุณชาตรี เสกรัมย์ 
02 101 3074-76 ต่อ 27
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
คุณกัลย์สุดา ปิ่นพา /คุณบุษราพร เนตรผง
02 101 3074-76 ต่อ 15 และ 19

02 270 8899 ต่อ 612
086 341 2187
02 101 3074-76 ต่อ 19

ที่ อยู่ ส า นักงานใหญ่
เลขที่ 196/10-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
ที่อยู่ฝ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
3/23 หมู่  5 ถนนพหลโยธิน-ล าลูกกา 
ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150 sts.envi@yahoo.com

02 106 2513

โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3

ผู้ด าเนินโครงการ
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จ ากัด

ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การมีส่วนร่วมของประชาชน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ช้ัน 2 โรงแรมรอยัลไดมอน 
ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองขนาน 

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

➢ การประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 3 (การด าเนินการ ณ ปัจจุบัน)

เพื่อน าเสนอการป้องกันชายฝ่ังเบื้องต้น โดยน าเสนอข้อมูลทางเลือกการ
ป้องกันชายฝ่ังที่เหมาะสมอย่างน้อย 3 ทางเลือก เสนอรายละเอียดของ
แต่ละทางเลือก และข้อดีข้อเสียของทุกทางเลือก พร้อมรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของโครงการในพื้นที่ที่ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) 
ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในพื้นที่ศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาก่อน 

ด าเนินการจัดประชุมใน
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.30 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองขนาน 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รูปแบบทางเลือกโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเบื้องต้น
จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมาได้เสนอรูปแบบทางเลือกการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งของพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย ต าบลหนองขนาน อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 3 ทางเลือก  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง1 2 3ก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่เรียง
ร่วมกับการเติมทราย

ก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่เรียงและ
เปิดปากคลองโตนดน้อยเดิม



,

ความเป็นมาโครงการ

1

2

ส าหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย 
ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นหน่ึงในพื้นท่ีท่ีได้รับคัดเลือกให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ก่อน จากผลการศึกษาแผนหลักแนวทางและมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการกัดซาะชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่มหาด 
โดยพื้นท่ีชายฝั่งเกิดการกัดเซาะความยาวประมาณ 590 
เมตร จากผลการวิ เคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2565 พบว่า
อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 12.99 เมตรต่อปี ค่าดัชนี
ความเปราะบางต่อการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในระดับสูงมาก  
เกิดการกัดเซาะเข้ามาในท่ีดินของประชาชน กระทบต่อการ
ประมง และความปลอดภัยต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน

พื้นที่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการพิจารณา
ทางเลือกการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รูปแบบ
ต่างๆ  ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพ่ือศึกษาและจัดท าแผนหลักแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่มหาดอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนท่ีให้กับชายฝั่งท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างบูรณาการ
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง
เพื่อออกแบบรายละเอียด (Detail design) ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาก่อน จ านวน
อย่างน้อย 4 พ้ืนท่ี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีพันธกิจในการป้องกัน ดูแล และบ ารุงรักษาท่ีดินริมชายฝั่งไม่ให้ถูกคลื่นกัดเซาะจมหายไปในทะเล ได้ด าเนินการ
ป้องกันพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามการร้องขอของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย ต่อมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอแนวคิดในการ
แบ่งพ้ืนท่ีชายฝั่งเป็น ระบบกลุ่มหาด  เพ่ือในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถ
น าไปใช้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว

ระยะเวลาศึกษาโครงการ

เริ่มศึกษาโครงการเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาด าเนินงานทั้งสิ้น 540 วัน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ด าเนินโครงการ “ศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง” โดยครั้งน้ีด าเนินการใน ระยะท่ี 3 ครอบคลุมพ้ืนท่ีแนวชายฝั่งประมาณ 900.9 กิโลเมตร และ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝั่งท้ังประเทศ  โดยน าแนวคิด “ระบบกลุ่มหาด” มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่มหาด พร้อมท้ังจัดท าแผนหลักแน วทางและ
มาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนท่ีให้กับชายฝั่งท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 590 เมตร 

จุดเร่ิมต้น
โครงการ

จุดสิ้นสุด
โครงการ


